
СТАТИСТИКА 

миссии 
ЗАПУСК: 22.10.2008 
РАКЕТА-НОСИТЕЛЬ: PSLV-C1 1 
ПРОДОЛ>КИТЕЛЬНОСТЬ 
МИССИИ: 2 года 
rЛАВНЫЕ ДОСТИ>КЕНИЯ: 
Первое знакомство с затененными 
кратерами Луны 
МАССА: 523 кг 



А ТЕХНОЛОГИИ 

V ЛУННЫЙ УДАРНЫЙ ЗОНД 

лунный ударный зонд - это 35-кг аппарат с сотовой структурой размером 375 
на 375 и на 470 мм. По мере спуска с «Чандраян-1 »он отсылал данные на 

орбитальный космический аппарат. На нем было научное оборудование, состоящее 

из радиолокационного высотомера, системы получения видеоизображений 

и спектрометра (для анализа химического состава). Спустя 30 минут свободного 
падения аппарат совершил посадку на лунном Южном полюсе. На основе 

полученных данных ученые обнаружили на Луне воду, поднявшуюся из толщи коры 

к поверхности Луны. 

Прилунение этого 

ударного зонда 

произошло спустя 

50 лет после 
первой посадки 

искусственного 

объекта, «Луны-2», 

в сентябре 1959 года. 

МОНТАЖ Индийские 
техники монтируют ударный 

зонд на космический 

аппарат в стерильном 


